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w-wa §cieralna z kostki bet. kol. szary - gr. 6cm
podsypka cementowo-piaskowa (1:4) - gr. 3cm
w-wa gruntu stab. cem. Rm=2,5MPA - gr. 10cm

w-wa §cieralna z bet. asfaltowego KR3 - gr. 4cm

w-wa wiazaca z bet. asfaltowego KR3 - gr. S5cm

siatka zbrojeniowa (geokompozyt) na szer. 1,0m

podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego dla KR 3 gr.7 cm

gorna w-wa podbudowy z ttucznia kamiennego 0-31,5mm gr. 8 cm
dolna w-wa podbudowy z thucznia kamiennego 31,5-63mm gr. 12 cm
podbudowa z gruntu stab. cementem 0 Rm=2,5MPa gr. 15 cm

Przekr6) normalny B-B
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w-wa destruktu bitum.- gr. 5cm
w-wa tlucznia kam.- gr. Scm

w-wa §cieralna z bet. asfaltowego KR3 - gr. 4cm

w-wa wigzaca z bet. asfaltowego KR3 - gr. 5em

w-wa wyrownawcza z bet. asfaltowego - §r. gr. 3cm

istniejgca konstrukcja jezdni
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w-wa $cieralna z kostki bet. kol. szary - gr. 6cm

podsypka cementowo-piaskowa (1:4) - gr. 3cm

w-wa $cieralna z bet. asfaltowego KR3 - gr. 4cm

w-wa gruntu stab. cem. Rm=2,5MPA - gr. 10cm

w-wa wiazaca z bet. asfaltowego KR3 - gr. 5ecm

siatka zbrojeniowa (geokompozyt) na szer. 1,0m
podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego dla KR 3 gr.7 cm

w-wa destruktu bitum.- gr. 5cm
w-wa tlucznia kam.- gr. Scm

goérna w-wa podbudowy z t}uczn-ia kam‘iennego 0-31,5mm gr. 8 cm INWESTOR KONIN ul.Okdélna 6
dolna w-wa podbudowy z thucznia kamiennego 31,5-63mm gr. 12 cm Pracownia Projektowa 62-510 Konin
podbudowa z gruntu stab. cementem o Rm=2,5MPa gr. 15 cm _
INWESTOR: POWIAT KONINSKI, ul. AL. 1 MAJA 9, 62-510 KONIN
w-wa $cieralna z kostki bet. kol. grafitowy - gr.8cm w-wa $cieralna z bet. asfaltowego KR3 - gr. 4cm ZAMAWIAJACY: Zarzad Drég Powiatowych w Koninie, ul. Swietojanska 20d, 62-500 Konin
podsypka cementowo-piaskowa (1:4) - gr. 5cm w-wa wigzaca z bet. asfaltowego KR3 - gr. 5cm TEMAT . . .
podbudowa z bet. cementowego C12/15 - gr 15cm w-wa wyrownawcza z bet. asfaltowego - ér. gr. 3cm PROJEKTU: Przebudowa drogi powiatowej 3225P w m. Dobrosotowo
w-wa odcinajaca z piasku $redniego - gr 10cm istniejgca konstrukcja jezdni TEMAT
RYSUNKU: Przekroje normalne
PROJEKTANT: |nz Stanis}aw Wajrak W specja\azré-(:Lgr;l;ﬁl?:gl/;lr:ligynieryjnej
SPRAWDZAJACY| inz. Artur Szymczak  specjainuicl droges
DATA:
. NR RYS.
BRANZA: Drogowa pazdziernik SKALA: 1:50 4.1
2020 )




