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KARTA UZGODNIENIA PROJEKTU

Zwracam sie z prosbg o zaopiniowanie projektu statej organizacji ruchu w zwigzku
przebudowg drogi powiatowej 3225P w m. Dobrosotowo. W zatgczeniu przedktadam projekt
organizacji ruchu dla w/w zadania.

OPINIUJACY:
Komenda Miejska Policji w Koninie

Wydziat Ruchu Drogowego

- opiniuje przedtozony projekt organizaciji ruchu:

=z nastepujgcymi uwagami,
= bez uwag.*

pieczatka ogdlna data podpis i pieczatka

* niepotrzebne skresli¢



KARTA UZGODNIENIA PROJEKTU

Zwracam sie z prosbg o zaopiniowanie projektu statej organizacji ruchu w zwigzku
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

Przebudowy drogi powiatowej 3225P w m. Dobrosotowo

1. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na zlecenie Zamawiajgcego, ktérym jest:

Zarzad drog powiatowych w Koninie
ul. Swietojanska 20d, 62-500 Konin

Podstawg opracowania sa:

- Plan sytuacyjny,

- Prawo o ruchu drogowym / Dz. U. z 2012r. poz. Nr 1137 / tekst jednolity ze zm./

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach (Dz.U. Nr 177 z 2003 r.,
poz. 1729),

- Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz. U. Nr 170, poz.
1393),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003r. w sprawie szczegdétowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzgdzen
bezpieczenstwa i ruchu drogowego i warunki ich umieszczenia na drogach / Dz. U. Nr
220 z 23 grudnia 2003r. poz. 2181 /.

- Zalgcznik nr 1-4 do rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w
sprawie szczegbétowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa i ruchu drogowego i warunki ich umieszczenia na drogach /
Dz. U. Zatgcznik do nr 220 z 23 grudnia 2003r. poz. 2181/.

- Uzgodnienia z zainteresowanymi.

Przedmiot i zakres opracowania

- przedmiot projektu: zmiana organizacji ruchu w zwigzku z przebudowg drogi
powiatowej.
- zakres opracowania: wprowadzenie statej zmiany w dotychczasowej organizacji ruchu.

Charakterystyka i stan istniejacy

Projektowana droga posiada nawierzchnie jezdni z betonu asfaltowego , nieregularne
uszkodzone pobocza gruntowe oraz zanikajgce rowy. Przy drodze zlokalizowany jest
jednostronny chodnik z kostki betonowej oraz liczne zjazdy wystepujgce po obu stronach
drogi o zréznicowanych nawierzchniach. Droga stanowi potgczenie miejscowosci
Dobrosotowo z miejscowoscig Tokarki. Droga przecina miejscowos¢ Dobrosotowo dzielgc
ja na dwie czesci. W obszarze przebudowywanej drogi wystepuje liczne oznakowanie
pionowe i nieliczne oznakowanie poziome.



4. Projektowane zmiany w organizacji ruchu

Zmiany w istniejgcym oznakowaniu pionowym i poziomym przedstawia projekt organizacji
ruchu. Zaprojektowano wymiane i uzupetninie istniejacych znakéw pionowych, odtworzenie
istniejgcych i wyznaczenie nowych przejs¢ dla pieszych poprzez ustawienie znakow
aktywnych D-6 i naniesienie na jezdnie linii P-10. Dodatkowo na skrzyzowaniach z
drogami gminnymi i powiatowymi zastosowano oznakowanie poziome w postaci znakéw
poprzecznych tj. linii bezwzglednego zatrzymania P-12 oraz linii warunkowego zatrzymania
ztozonej z trojkatow P-13. Ponadto na skrzyzowaniu z drogg Gminng w kierunku
Dobrosotowo 1ll zastosowano tablice Kierujgce U-3c oraz U-3d w celu ostrzezenia przed
niebezpieczehstwem w zwigzku z wysokg skarpg a na skrzyzowaniu z drogg gminng w
kierunku Nieswiastowa gdzie znajduje sie istniejgce ograniczenie tonazu umieszczono
znaki Informacyjne F-6 Informujgce o w/w ograniczeniu. W celu przypomnienia o
ograniczeniu predkosci w miejscowosci Dobrosotowo (obszar zabudowany) na poczatku i
koncu miejscowosci umieszczono radarowe wyswietlacze predkosci.

5. Wytyczne wykonania oznakowania

Wszystkie znaki i tablice oraz konstrukcje wsporcze znakéw powinny byé wykonane wg
obowigzujgcych przepiséw (Szczegdtowe Warunki Techniczne dla Znakéw Drogowych
Pionowych i Poziomych oraz KPED) przez jednostke posiadajgcg uprawnienia w tym
zakresie oraz certyfikat znaku bezpieczenstwa ,B” i tak:

- ksztatty i kolorystyka znakow wg w/w instrukgciji,

- tto znakow odblaskowe, foliowane 1 generacji (wg w/w instrukciji)

- wielko$¢ znakdéw — znaki srednie / mate (droga gminna),

- napisy, symbole na znakach i tablicach wg w/w instrukciji,

- konstrukcje wsporcze wg Kat. Powtarzalnych Elementéw Drogowych (& 60mm ).

6. Lokalizacja znakow i tablic

Znaki nalezy ustawi¢ wg lokalizacji jak na planie sytuacyjnym tak, aby byly dobrze widoczne
oraz tak, aby same nie ograniczaly widocznosci przy zachowaniu nizej wymienionych
warunkéw:

- strona drogi wg planu sytuacyjnego,
- odchylenie tarczy znaku odblaskowego powinno wynosi¢ ok. 5 stopni w kierunku jezdni,
- wysokos¢ umieszczenia znaku ( dolny skrajny punkt znaku) min. 2 mb,

Widocznos¢ znakow musi by¢ taka sama w dzien i w nocy z odlegtosci umozliwiajgcej
kierujgcym pojazdami oraz pieszym ich spostrzezenie, odczytanie i prawidlowg reakcje.
Projektowane znaki powinny by¢ stabilnie potgczone z podtozem tak, aby nie uleglty
samoistnemu przewrdceniu.

7. Kolejnos$é ustawiania oznakowania

- Ustawi¢ nowoprojektowane znaki pionowe,

- Zamontowa¢ Aktywne znaki D-6

- Wymienic istniejgce znaki pionowe

- Umiesci¢ na nawierzchni jezdni projektowane oznakowanie poziome
- Zamontowac¢ radarowe wyswietlacze predko$ci.

8. Terminy wprowadzenia zmian w istniejgcym oznakowaniu

Termin wprowadzenia statej organizacji ruchu: 31.12.2021r.

Opracowat:



