Przebudowa drogi powiatowej 3225P w m. Dobrosotowo D-01.02.04 - Rozbiorka elementow drog i ogrodzen

LAY I 2 OO 2
L L P RZEDMIOT SST ittt ittt et e ettt e bttt e et e e ebe e sbe e e teeeebeesabe e teeeseeeabeesabe e teeesbeeaabeeabeeesseeabsesabe e beeesbeesabeeabeeaabeesbeesnbeenteeenreenn
1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST....

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE .....cuvveiuveiusesisesssssasessosesssssssssssssesssssssssssssesbesasssesssssssesasesssssssssessesssessssessssesnsessssessssssnsesseeessens
1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT .....vveiuveieveeiteeeiseessesetesssasesssestesstsssssesssesbasasssssssesnbesssessssessssesbesassessssesnsesstesssenss 2

CIMATERIALY ...ttt e ettt e e e e e ettt e e e e e e s bt e e et e e e e e aa e e taeeeee e s asEeeeeaeeeeasbateeeeeeeaaaEaeeeeee e e i tnrareeeeeannrrraraaens 2
2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW ...cuvviteesteeestsesteastesssseesssesnseessesasseessseansasasssesssesnsesssesessessnseesesassessssesnsesasees 2

ARY 2./ o OO 2
3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU ...vvveuvvesueeaseessseasssessseassesssssesssssnseessesasssessseassesasssesssesnsesssesesssssnsesssesssseesssssnsesssens 2
3.2. SPRZET DO ROZBIORKI.

C TRAINSPORT ettt ettt ettt e e e e e bt e st e e be e et e e eabesabeeatseesbeeaheeeabeeeabeesbeeeabe e beeesbeeaabeenbeeaaeeeabeesabeeabeeenbeeaaeeenbeeareas 2
4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU ......ccuveiuveiireesieesissesseaesessseesssessessssssassesssesssesssssssssessessssssssesssesssesessesssesns 2
4.2. TRANSPORT MATERIALOW Z ROZBIORKI .......vecveeeteeeeseeseeseteesteesissessaeaetesssseesssesabesatesesssesaseaabessssessasesabesssssssseesnbesabesssseesssesnns 2

L WYKONANIE ROBOT ...ttt ettt ettt ettt ettt ettt ettt ettt ee et s et en et ee et en e 2
5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT .......vvveeeiuieeeiiteeesetaeeesittessstesesesteeseastesesabessaassseesaabesesabesesasbeeeeasbeeesbasesassaeessabesesataeeeannes 2
5.2. WYKONANIE ROBOT ROZBIORKOWYCH .......veeeiuueeeiisesesasssessisesssitesssassssssassessssssssasssesssssesssasssesasssessssesssasssesasssessssesesssesesnnnns 2

. KONTROLA JAKOSCIROBOT ..............cocvoovoveeveeeeeeeeeeeeeeeeee ettt 3
6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT ......c.vveiuveieveeiteeeitsesteeetesssseesssesbesstessissesaseabessssassssesabesstesssseesateebesssseesssesnresasens 3
6.2. KONTROLA JAKOSCI ROBOT ROZBIORKOWYCH ......vecuveieveeisseeissessesitessssesssesasesstessiseesssessesssssesssesasesssssssssssnsesssessssessssessessses 3

COBMIAR ROBOT ...t sttt 3
7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT .......cuveiveeiueesissessssseseestsessssesaseastessssaeassesabesatessiseesabeasbesassaesasesabeestaessbeesabeebeeasbeesbeesnteeaseas 3
7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA ....vveieiutieeiitreeesitteesetseessatesesasssessissesssasssesassssssssesssassseaasssessassesssbesesasssessasbesesabesesasssesessesesasseesases 3

L ODBIOR ROBOT .................cooooeeeeeeeees ettt ettt 3
8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT .....v..ciiuvveeeiuueeesitesesesssessissessstesssassssssassessatesssasssessssbesesbsseaasssessasbesesabesesassseessabesesatesesanes 3

CPODSTAWA PEATNOSCL ...ttt s et s st st s st ana st s st en s st anaa st enae s esenenss et 3

9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PEATNOSCI

9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWED ......uuteieiutteeeitseeesutesesatssessissesssstssssasssesasssesesasssssasssessassesesnsssssasssssissesesnsssesssssesesssesesassssennnns
10. PRZEPISY ZWIAZANE ..........ccociiiiiiieiie ettt b bt b e bbbt bbb e e a b e bt bt ekt e b e bt et e st e bt ebe st e b nan 3
INORMY ettt ettt e e ettt e e ettt e e e e ab e e e e sabe e e e teeeeesteeeeaateeeeatseeeaabeeeeaRteeeeteeeeaabbeeeaAteeeeakheeeeanteeeanteeeearteeeeanbeeeantreaeanareas 4

Stronalz4



Przebudowa drogi powiatowej 3225P w m. Dobrosotowo D-01.02.04 - Rozbiorka elementow drog i ogrodzen

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczqce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z rozbiorkg elementow drog podczas przebudowy drogi powiatowej 3225P w m. Dobrosofowo.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument kontraktowy i przetargowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robot zwigzanych z rozbiorkq:
—  nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego,
—  chodnikow i zjazdow z betonowej kostki brukowej i chodnikowych plyt betonowych,
—  kraweznikow i obrzezy,
—  znakow drogowych
oraz cieciem nawierzchni bitumicznych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sq zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi
w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczqce robot
Ogolne wymagania dotyczqce robot podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania
ogolne” pkt 2.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogélne wymagania dotyczqce sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do rozbiorki

Do wykonania robot zwigzanych z rozbiorkq elementow drog moze by¢ wykorzystany sprzet podany ponizej, lub inny
zaakceptowany przez Inzyniera:

- pildo cigcia,

koparki, koparko-tadowarki,
spycharki,

- mfioty pneumatyczne

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczqce transportu

Ogolne wymagania dotyczqce transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 4.
4.2. Transport materialow z rozbiorki

Materiat z rozbiorki mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Wykonanie robot rozbiorkowych

Roboty rozbiorkowe elementow drog obejmujq usunigcie z terenu budowy wszystkich elementow wymienionych w pkt 1.3,
zgodnie z dokumentacjq projektowg, SST lub wskazanych przez Inzyniera.
Roboty rozbiorkowe mozna wykonywaé mechanicznie w sposob okreslony w SST lub przez Inzyniera.
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Wszystkie elementy mozliwe do powtornego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen.
Uzyskane elementy nie stajq sie¢ wtasnoscig Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce okreslone w SST lub wskazane
przez Inzyniera.

Doty (wykopy) powstale po rozbiorce elementow drog znajdujgce sie¢ w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacjq projektowg
bedg wykonane wykopy drogowe, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegolnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sig
w nich wody opadowej.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje si¢ wykonania wykopow drogowych nalezy wypetnié, warstwami, odpowiednim
gruntem do poziomu otaczajqgcego terenu i odpowiednio zagescic.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 6.
6.2. Kontrola jakosci robét rozbiérkowych

Kontrola jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robot rozbiorkowych oraz sprawdzeniu stopnia
uszkodzenia elementow przewidzianych do powtornego wykorzystania.

Zageszczenie gruntu wypelniajgcego ewentualne doly po usunietych elementach nawierzchni powinno spetniaé odpowiednie
wymagania.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogélne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkq obmiarowa robot zwigzanych z rozbiorkg elementow drog jest:
— dla obcigcia krawedzi nawierzchni, rozbiorki kraweznikow i obrzezy - m (metr biezacy)
—  dla podbudowy oraz nawierzchni — m? (metr kwadratowy).

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 8.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczqce podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczqce podstawy platnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robot obejmuje:

a) dla rozbiorki podbudowy:

- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,

- rozebranie podbudowy,

- ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiorki, w celu ponownego jej uzycia, z utozeniem na poboczu,

- zaladunek i wywiezienie materialow z rozbiorki,

- wyréwnanie podtoza i uporzqdkowanie terenu rozbiorki

b)  dia rozbiorki warstw nawierzchni:

- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,

- rozkucie i zerwanie nawierzchni,

- ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiorki, w celu ponownego jego uzycia, z utozeniem na poboczu,

- zaladunek i wywiezienie materialow z rozbiorki,

- wyréwnanie podtoza i uporzqdkowanie terenu rozbiorki;

¢) dla rozbiorki kraweznikow, obrzezy i opornikow:

- odkopanie kraweznikoéw, obrzezy i opornikow wraz z wyjeciem i oczyszczeniem,

- zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. taw,

- zaladunek i wywiezienie materialu z rozbiorki,

- wyrownanie podloza i uporzadkowanie terenu rozbiorki;

d) dla rozbiorki chodnikow:

- reczne wyjecie plyt chodnikowych lub bet. kostki brukowej, ewentualnie rozkucie i zerwanie innych materialow
chodnikowych,

- ew. przesortowanie materialu uzyskanego z rozbiorki w celu ponownego jego uzycia, z utozeniem na poboczu,

- zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,

- zatadunek i wywiezienie materiatlow z rozbiorki,
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- wyrownanie podloza i uporzadkowanie terenu rozbiorki.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.

2. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia

3. PN-D-96002 Tarcica lisciasta ogolnego przeznaczenia

4.  PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogolnego stosowania

5. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogdlnego
przeznaczenia

6. PN-H-93401 Stal walcowana. Kgtowniki réwnoramienne

7.  PN-H-93402 Kgtowniki nieréwnoramienne stalowe walcowane na gorgco

8. BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gladkim, okrgglym
i kwadratowym

9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
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