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Lp. Podstawa Opis Jedn. 

obm. 
Ilość 

1    ROBOTY NIEKWALIFIKOWALNE     
1.1 45100000-8 PRACE OGÓLNE - PRZYGOTOWANIE TERENU     
1.1. 
1 

45110000-1 Roboty rozbiórkowe     

1 d.1. 
1.1 

KNR AT-03 
0101-01 

Mechaniczne obcięcie krawędzi nawierzchni jezdni z betonu as- 
faltowego na gł. do 10 cm 

m 30.0 

2 d.1. 
1.1 

KNR AT-03 
0102-04 

Mechaniczne frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej na 
głębokość do 5 cm  wraz z wywozem destruktu na odkład na odl. 
do 1 km 
Krotność = 0.5 

m2 200.0 

3 d.1. 
1.1 

KNNR 6 0806- 
02 

Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo- 
piaskowej 

m 57  

4 d.1. 
1.1 

KNR 2-31 
0812-03 

Rozebranie ław pod krawężniki z betonu m3 2.3 

5 d.1. 
1.1 

KNR 2-31 
0814-01 

Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej m 28.0 

6 d.1. 
1.1 

KNNR 6 0803- 
05 analogia 

Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce 
cementowo-piaskowej z ułożeniem kostki na palety 

m2 48.0 

7 d.1. 
1.1 

KNNR 6 0702- 
08 

Pionowe znaki drogowe - zdjęcie znaków lub drogowskazów szt. 2  

8 d.1. 
1.1 

KNNR 6 0808- 
08 

Rozebranie słupków do znaków szt 2  

9 d.1. 
1.1 

KNR 4-04 
1103-04 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym zała- 
dowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na od- 
ległość 1 km 

m3 5.2 

10 d.1. 
1.1 

KNR 4-04 
1103-05 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym zała- 
dowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym - doda- 
tek za każdy następny rozpoczęty 1 km 
Krotność = 9 

m3 5.2 

1.2 45233330-1 KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA     
1.2. 
1 

  Krawęzniki betonowe, uliczne typ lekki 15x30x100 cm     

11 d.1. 
2.1 

KNR 2-31 
0402-04 

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3 4.1 

12 d.1. 
2.1 

KNNR 6 0401- 
03 

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm bez ław na 
podsypce cementowo-piaskowej 

m 58.0 

1.2. 
2 

  Krawęzniki betonowe, najazdowe 15x22x100 cm     

13 d.1. 
2.2 

KNR 2-31 
0402-04 

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3 0.4 

14 d.1. 
2.2 

KNNR 6 0401- 
03 

Krawęzniki betonowe, najazdowe 15x22x100 cm bez ław na 
podsypce cementowo-piaskowej 

m 8.0 

1.2. 
3 

  Obrzeża betonowe o wym. 8x30x100 cm     

15 d.1. 
2.3 

KNR 2-31 
0402-04 

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3 1.6 

16 d.1. 
2.3 

KNNR 6 0404- 
05 

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cemento- 
wo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową 

m 78.0 

1.3 45233123-7 NAWIERZCHNIA ZJAZDÓW     
1.3. 
1 

  Zjazdy z betonowej kostki brukowej     

17 d.1. 
3.1 

KNNR 6 0103- 
03 

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w 
gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 

m2 18.0 

18 d.1. 
3.1 

KNNR 6 0106- 
05 

Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm m2 18.0 
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19 d.1. 
3.1 

KNNR 6 0109- 
02 

Podbudowa z betonu cementowego C12/15 grubości 15 cm pie- 
lęgnowana piaskiem i wodą 

m2 18.0 

20 d.1. 
3.1 

KNNR 6 0502- 
03 analogia 

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej kol. grafitowy gr. 8 cm 
na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm z wypełnieniem 
spoin piaskiem 

m2 18.0 

1.4 45233222-1 NAWIERZCHNIA CHODNIKÓW     
1.4. 
1 

  Chodniki z kostki betonowej     

21 d.1. 
4.1 

KNNR 6 0103- 
03 

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w 
gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 

m2 90.0 

22 d.1. 
4.1 

KNNR 6 0111- 
01 

Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 20 kg/ 
m2, warstwa gr.10 cm 

m2 90.0 

23 d.1. 
4.1 

KNNR 6 0502- 
03 analogia 

Chodniki z kostki brukowej betonowej szarej grubości 6 cm na 
podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm z wypełnieniem spoin 
piaskiem 

m2 90.0 

1.5 45233220-7 NAWIERZCHNIA JEZDNI     
24 d.1. 
5 

KNNR 6 1005- 
06 

Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicz- nych m2 200.0 

25 d.1. 
5 

KNNR 6 1005- 
07 

Skropienie warstwy z betonu asfaltowego emulsją asfaltową 
średniorozpadową 

m2 200.0 

26 d.1. 
5 

KNNR 6 0108- 
02 analogia 

Mechaniczne wyrównanie istniejącej nawierzchni bitumicznej 
mieszanką mineralno-bitumiczną dla ruchu KR3 śr. gr. 3 cm 

t 15.0 

27 d.1. 
5 

KNNR 6 1005- 
06 

Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicz- nych m2 200.0 

28 d.1. 
5 

KNNR 6 1005- 
07 

Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2 200.0 

29 d.1. 
5 

KNNR 6 0310- 
02 

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego dla ruchu KR3 gr. 5 cm m2 200.0 

30 d.1. 
5 

KNNR 6 1005- 
06 

Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicz- nych m2 200.0 

31 d.1. 
5 

KNNR 6 1005- 
07 

Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2 200.0 

32 d.1. 
5 

KNNR 6 0309- 
02 

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego dla ruchu KR3 gr. 4 cm m2 200.0 

1.6 45233290-8 OZNAKOWANIE     
33 d.1. 
6 

KNNR 6 0702- 
01 

Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych - przestawienie 
istniejących znaków 

szt. 2  

34 d.1. 
6 

KNNR 6 0702- 
05 analogia 

Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i 
informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 - przestawienie istniejących 
zanków 

szt. 2  

35 d.1. 
6 

KNNR 6 0702- 
01 

Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych szt. 4  

36 d.1. 
6 

KNNR 6 0702- 
05 

Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i 
informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 

szt. 6  

37 d.1. 
6 

KNNR 6 0705- 
06 

Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - linie na 
skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane mecha- 
nicznie.  Linie bezwzględnego i warunowego zatrzymania P12 i 
P13 , linia przystankowa P-17, przejście dla pieszych P-10 

m2 26.0 

1.7 45236000-0 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE     
38 d.1. 
7 

KNNR 1 0501- 
01 

Skarpy i tereny zielone - Ręczne plantowanie powierzchni gruntu 
rodzimego kat.I-III 

m2 52.0 

39 d.1. 
7 

KNNR 1 0507- 
03 

Skarpy i tereny zielone - Humusowanie wraz z obsianiem po- 
wierzchni trawą 

m2 52.0 
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40 
d.1. 
7 

KNNR 1 0111- 
01 
analiza indywi- 
dualna 

Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza kpl 1  

 


