INWESTOR KONIN PRACOWNIA PROJEKTOWA

ul. Okolna 6, 62-510 Konin
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PRZEDMIAR ROBOT

Nazwa obiektu Przebudowa drogi powiatowej 3225P w m. Dobrosolowo
Adres obiektu Gmina Kazimierz Biskupi, m. Dobrosotowo
Jednostka, obreb, Jednostka ewid. Kazimierz Biskupi, obreb Dobrosolowo:
numer dzialek
Inwestor, POWIAT KONINSKI
adres
Inwestor, Zarzad Drog Powiatowych w Koninie
adres ul. Swietojanska 20d, 52-500 Konin
Jednostka projektowa, Inwestor Konin Pracownia Projektowa
adres ul. Okoélna 6, 62-510 Konin
l Branza Sanitarna
Projektant mgr inz. Dariusz Rogowski
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1. Strona tytulowa
2. Przedmiar roboét
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Przedmiar robot

Lp. Podstawa Opis robét Jedn. Obmiar
ustalenia miary
wg ceny Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km 1,82
Jjednostkowej (drogi). Trasa drog w terenie rowninnym
KNNR 10111-010- | krotnosé= 1,00
043
1. 0,025+0,3+0,038+0,415+0,242+0,803 1,82
wg ceny Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi m3| 234940
jednostkowej 0 poj.tyzki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami
KNNR 10202-080- | samowytadowczymi 10-15 t na odl.do 1 km.Grunt
060 kat II-1V
krotnosé= 1,00
1. 2764*0,85 2 349,40
wg ceny Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokosci m3 414,60
Jjednostkowej dna do 1,5 m. Wykopy o szerokosci do 1,5 m. Grunt
KNNR 10305-020- | kategorii 111
060 krotnosé= 1,00
1. 2764*0,15 414,60
wg ceny Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytak.0,40m3 m3 414,60
Jjednostkowej i spycharkami 100kW w ziemi zmagazynowanej w
KNNR 10207-020- | hatdach z transp.samochodami samowytad. 10- 15t,do
060 1km.Grunt I-111
krotnosé= 1,00
1. 2764*0,15 414,60
wg ceny Nalktady uzup.do tablic za kazdy rozpoczety 1km m3| 234940
Jednostkowej odl.transportu ponad 1km samochodami samowyl. 10-
KNNR 10208-010- | 15t,przy przewozie po terenie lub drogach
060 gruntowych.Grunt I-1V za nastepne 5 km
krotnosé= 1,00
1. 2764*0,85 2 349,40
wg ceny Zasypanie wraz z zageszczeniem wykopow m3| 139950
Jednostkowej Sfundamentowych
KNNR 10214-010- | podtuznych,punktowych,obiektowych,rowow
060 zageszczarkami wibracyjnymi, w gruncie kat.I-1l wraz z
wymiang gruntu
krotnosé= 1,00
1. 2764-1364,5 1 399,50
wg ceny Umocnienie pelne scian wykopow - obudowy systemowe m2| 5400,00
Jednostkowej krotnosé= 1,00
KNNR 10313-010-
050
1. 2700*2 5 400,00




8| wg ceny Podloza i obsypki z dowiezionego piasku do m3| 1236,00
Jjednostkowej nawierzchni drogowych
KNNR 110501- krotnosé= 1,00
050-060
1. 1364,5-128,5 1 236,00
9| wg ceny Badanie stopnia zageszczenia podsypki i zasypki kanatu szt 10,00
Jednostkowej - kalkulacja indywidualna
AWI-020 krotnosé= 1,00
10| wg ceny Studnie rewizyjne z kregow betonowych srednicy 1000 szt 41,00
Jjednostkowej mm o glebokosci 3 m,w gotowym wykopie z bet. B45
KNNR 41413-010- | krotnosé= 1,00
020
11| wg ceny Dodatek za kazde 0,5 m roznicy glebokosci studni 0,5m -115,00
Jjednostkowej rewizyjnych z kregow betonowych srednicy 1000 mm o
KNNR 41413-020- | glebokosci 3 m,w gotowym wykopie
041 krotnosé= 1,00
12| wg ceny Studzienki sciekowe uliczne betonowe prefabrykowane z szt 60,00
Jjednostkowej bet B45 o srednicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu, z
KNNR 41424-020- | kratg kraweznikowo - jezdniowg, uchylng
020 krotnosé= 1,00
13| wg ceny Studnie rewizyjne z kregow betonowych srednicy 1200 szt 7,00
Jjednostkowej mm o glebokosci 3 m,w gotowym wykopie z bet. B45
KNNR 41413-030- | krotnosé= 1,00
020
14| wg ceny Dodatek za kazde 0,5 m roznicy glebokosci studni 0,5m -26,00
Jjednostkowej rewizyjnych z kregow betonowych srednicy 1200 mm o
KNNR 41413-040- | glebokosci 3 m,w gotowym wykopie
041 krotnosé= 1,00
15| wg ceny Studnie rewizyjne z kregow betonowych srednicy 1500 szt 5,00
Jednostkowej mm, studnie chlonne kompletne,w gotowym wykopie
KNNR 41413-050- | krotnosé= 1,00
020
16 | wg ceny Kanaty z rur PVC. Rurociqgi PVC o srednicy m 300,80
Jjednostkowej zewnetrznej 200 mm,tqczone na wcisk, SN8, lite w
KNNR 41308-030- | odcinkach 3m
040 krotnosé= 1,00
17| wg ceny Kanaty z rur PVC. Rurociggi PVC o Srednicy m 38,90
Jednostkowej zewnetrznej 200 mm,tqczone na wcisk, SN16 lite w
KNNR 41308-030- | odcinkach 3m
040 krotnosé= 1,00
18| wg ceny Kanaty z rur PVC. Rurociggi PVC o Srednicy m 415,60
Jjednostkowej zewnetrznej 250 mm,tqczone na wcisk, SNS, lite

KNNR 41308-040-
040

krotnosé= 1,00




19| wg ceny Kanaty z rur PVC. Rurociggi PVC o srednicy m 803,10
Jjednostkowej zewnetrznej 315 mm,tqczone na weisk, SN8,lite w
KNNR 41308-050- | odcinkach 3m
040 krotnosé= 1,00

20 | wg ceny Préba wodna szczelnosci kanatow rurowych z rur proba 2,00
Jednostkowej stalowych, PVC, o Srednicy nominalnej 250 mm
KNNR 41610-030- | krotnosé= 1,00
172

21 |wg ceny Proba wodna szczelnosci kanatow rurowych z rur proba 4,00
Jjednostkowej stalowych, PVC, o srednicy nominalnej 300 mm
KNNR 41610-040- | krotnosé= 1,00
172

22 |\ wg ceny Kanaly z rur polietylenowych typu drain 360 o srednicy m 365,80
Jjednostkowej 250 mm
KNNR 41307-010- | krotnosé= 1,00
040

23 | wg ceny Kanaty z rur PVC. Rurociggi PVC o Srednicy m 31,60
Jjednostkowej zewnetrznej 160 mm, SNS, lite lqgczone na wcisk
KNNR 41308-020- | krotnosé= 1,00
040

24 |wg ceny Iglofiltry o srednicy do 50 mm wplukiwane w grunt szt 950,00
Jjednostkowej bezposrednio z obsypkq do glebokosci 6,0 m
KNNR 10605-050- | Czynnos¢ robot: K-01.03
020 krotnos¢= 1,00

25 |wg ceny Pompowanie wody z odwodnienia iglofiltrami - r-g| 3800,00
Jjednostkowej analogia
KNNR 10603- Czynnosé robot: K-01.03
01010-149 krotnosé= 1,00

26 | wg ceny Odwodnienie liniowe - 250 szt 14,00
Jednostkowej krotnosé= 1,00
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