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w-wa §cieralna z bet. asfaltowego KR3 - gr. 4cm
w-wa destruktu bitum.- gr.5cm w-wa wiazgca z bet. asfaltowego KR3 - gr. 5cm w-wa destruktu bitum.- gr. 5em
w-wa tlucznia kam.- gr. S5em siatka zbrojeniowa (geokompozyt) na szer. 1,0m w-wa thucznia kam.- gr. Sem
podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego dla KR 3 gr.7 cm

w-wa Scieralna z kostki l_)et. kol. szary - gr. 6cm gbérna w-wa podbudowy z ttucznia kamiennego 0-31,5mm gr. 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa (1:4) - gr. 3cm dolna w-wa podbudowy z thucznia kamiennego 31,5-63mm gr. 12 cm w-wa §cieralna z bet. asfaltowego KR3 - gr. 4cm

w-wa gruntu stab. cem. Rm=2,5MPA - gr. 10cm podbudowa z gruntu stab. cementem o0 Rm=2,5MPa gr. 15 cm w-wa wigzaca z bet. asfaltowego KR3 - gr. S5cm

w-wa wyrownawcza z bet. asfaltowego - §r. gr. 3cm
istniejgca konstrukcja jezdni
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w-wa §cieralna z bet. asfaltowego KR3 - gr. 4cm
w-wa wigzgca z bet. asfaltowego KR3 - gr. 5cm w-wa destruktu bitum.- gr. Scm
siatka zbrojeniowa (geokompozyt) na szer. 1,0m w-wa thueznia kam.- gr. S5em
w-wa Scieralna z kostki bet. kol. grafitowy - gr.8cm podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego dla KR 3 gr.7 cm
podsypka cementowo-piaskowa (1:4) - gr. 5cm gorna w-wa podbudowy z thucznia kamiennego 0-31,5mm gr. 8 cm INWESTOR KONIN ul.Okdlna 6
podbudowa z bet. cementowego C12/15 - gr 15cm dolna w-wa podbudowy z thucznia kamiennego 31,5-63mm gr. 12 cm Pracownia Projektowa 62-510 Konin
w-wa odcinajgca z piasku $redniego - gr 10cm podbudowa z gruntu stab. cementem o Rm=2,5MPa gr. 15 cm _
INWESTOR: POWIAT KONINSKI, ul. AL. 1 MAJA 9, 62-510 KONIN
ZAMAWIAJACY: Zarzad Drog Powiatowych w Koninie, ul. Swietojanska 20d, 62-500 Konin
w-wa Scieralna z bet. asfaltowego KR3 - gr. 4cm TEMAT . . .
w-wa wiaZgca z bet. asfaltowego KR3 - gr. Sem PROJEKTU: Przebudowa drogi powiatowej 3225P w m. Dobrosotowo
w-wa wyrownawcza z bet. asfaltowego - $r. gr. 3cm
istniejaca konstrukcja jezdni TEMAT Przekroje normalne
1stniejgca konstrukcja j RYSUNKU: ]
. s . . . nr GT.8346/11/1377
PROJEKTANT: Inz. Stanls}aw WaJrak W specja\azré(:Lonstrukcyjno—inzynieryjnej
SPRAWDZAJACY| inz. Artur Szymczak  specjainuicl droges
DATA:
. NR RYS.
BRANZA: Drogowa pazdziernik SKALA: 1:50 4.2
2020 i




