OPIS
do projektu budowlanego
przebudowy drogi powiatowej 3225P w m. Dobrosolowo

1. Zakres inwestycji

Niniejszy  projekt  obejmuje  budowe sieci  kanalizacji deszczowe;j
z przykanalikami, w ciggu projektowanej przebudowy drogi powiatowej 32225P w m.

Dobrosotowo.

2. Rozwigzania projektowe

Projekt obejmuje wykonanie kanalizacji deszczowej i przykanalikow kanalizacji

deszczowej, dla projektowanej przebudowy drogi powiatowej 32225P w m. Dobrosotowo.
Zaprojektowano kanalizacj¢ deszczowa odprowadzajaca wody deszczowe i1 roztopowe

z powierzchni terenow utwardzonych — drogi powiatowej 32225P.

Rozmiar projektowanej inwestycji obejmuje:

Kanalizacja deszczowa z rur PCV-U, SN 8 ¢ 315 mm, L = 803,10 m

Kanalizacja deszczowa z rur PCV-U, SN 8 ¢ 250 mm, L = 415,50 m

Kanalizacja deszczowa z rur PEdrain, SN 8 ¢ 250 mm, L = 365,80 m

Przylacza kanalizacyjne (przykanaliki):

Studnie kanalizacyjne ¢ 1,0 m —szt. 41

Studnie kanalizacyjne ¢ 1,2 m —szt. 7

Studnie chtonna ¢ 1,5 m —szt. 5

Whpust deszczowy ¢ 0,5 m — szt. 60

Odwodnienia liniowe szer. 250 mm i dtugosci 1,5 m — 14 szt

2.1. Roboty montazowe kanalizacja deszczowa

Kolektor o $rednicy ¢ 315, 250 mm zaprojektowano z rur PCV-U SN8, uktadanych na

podsypce zwirowej grubosci 0,15 m, uformowanej na kat 900 i z ubiciem bokéw mokrym
piaskiem oraz obsybka kanalow piaskiem do uzyskania warstwy 30 cm ponad wierzch rury
przewodowej. Natomiast przykanaliki kanalizacji deszczowej o srednicy 200 mm
zaprojektowano z rur PCV-U SN8 i SN16.



Laczenie rur na kielichy uszczelniane uszczelka gumowa.

2.2. Studzienki rewizyjne

Na trasie kanalizacji deszczowej zaprojektowano typowe studnie kanalizacyjne
wykonane z typowych kregow zelbetowych z betonu C35/45
¢ 1,0 i 1,20 m i studnie chtonne. Kregi zelbetowe denne z zabudowanymi przejSciami
szczelnymi — tuleja systemowa, ustawi¢ na fundamencie betonowym z betonu C12/15. Na
kregu dennym ustawi¢ kregi i przykry¢ plyta pokrywowa PP z betonu C35/45 z wlazem
zeliwnym typu cigzkiego D400 z zamknigciem ryglowanym. W studni osadzi¢ stopnie
wlazowe zeliwne powlekane PVC.

Elementy studzienek kanalizacyjnych (dennica, kregi, ptyty pokrywowe, pierScienie
wyrownujace) z prefabrykowanych elementéw betonowych $rednicy DN 1200, 1500 i DN
1000 powinny spelnia¢ wymagania normy PN-EN 1917: 2004/AC:2009 ,,Studzienki
wlazowe 1 niewlazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego widknem stalowym
1 zelbetowe”

Studnie musza spetniac nastepujace wiasciwosci uzytkowe:
e Wytrzymato§¢ betonu na Sciskanie minimum 40 Mpa ( klasa wytrzymatosci
> (C35/45,
e Wskaznik w/c <0,45
e Zawarto$¢ chlorkow w betonie <1,0%
e Zawartos$¢ chlorkow w zelbecie < 0,4 %
e Stopien wodoszczelnosci W10,
e Nasigkliwos¢ <5%,
e Trwato$¢ wszystkich elementow studzienki: Odpowiednia do stosowania

w warunkach oddzialywania srodowiska chemicznego agresywnego, klasa ekspozycji

XA2, XA3 wg PN-EN 206-1:2003

e Dodatkowy parametr trwato$ci elementow przykrywajacych (ptyty pokrywowe,
pierscienie odcigzajace) odpowiednia do stosowania w warunkach korozji wywotane;j

przez zamrazanie /rozmrazanie Klasa ekspozycji XF3, XF4 wg PN-EN 206: 2003

e Wytrzymato$¢ na zgniatanie komory roboczej i elementow trzonu studzienki : klasa

wytrzymatosci > 50



e Wytrzymato§¢ na pionowe obcigzenie elementéw redukujacych 1 elementow
przykrywajacych
( zwezki, ptyty pokrywowe, pierscienie odcigzajace) >300 kN

e Stopnie zlazowe spelniajace wymagania PN-EN 13101:2005. Nos$nos¢
zainstalowanych stopni zlazowych :

- ugiecie < 5 mm pod obcigzeniem pionowym 2 kN, ugiecie trwale <1 mm
- odpornos¢ na poziomgq sile wyrywajaca S kN

e Minimalne otulenie zbrojenia betonem - dla elementéw zelbetowych studni
kanalizacyjnych oraz ptyt pokrywowych i redukcyjnych >30 mm

e Prefabrykowane elementy studzienek (z wyjatkiem pierScieni dystansowych
1 pierScieni odcigzajacych) taczone sa za pomocg uszczelek z  elastomeru
spetniajacych wymagania normy PN-EN 681-1.

e Wyglad zewnetrzny: Beton elementu prefabrykowanego powinien mie¢ jednolity
kolor. Powierzchnia wolna od uszkodzen ostabiajacych konstrukcje lub
zmniejszajacych trwatos¢ elementu. Powierzchnie profili ztgczy powinny by¢ gtadkie
1 wolne od nieprawidtowos$ci, ktore moglaby uniemozliwi¢ wykonanie trwatego
wodoszczelnego polaczenia
Wszelkie przej$cia przewodow przez $ciany studni wykonywaé tylko jako przejscia

szczelne z zastosowaniem przej$¢ szczelnych dla danego rodzaju rur przewodowych.
Powyzsze dotyczy rowniez przej$¢ szczelnych dla wpustéw deszczowych.
Whpusty uliczne projektuje si¢ jako typowe kratki uliczne zeliwne kraweznikowe

D400 ze studzienka betonowg prefabrykowana ¢ 500 mm z betonu C35/45.

3. Wykopy

Roboty ziemne pod projektowane kanaty przewiduje si¢ wykona¢ mechanicznie
skarpowe 1 pionowe umocnione z dokopem rgcznym. Zasypke wykopow na wszystkich
odcinkach nalezy wykonywa¢ w strefie kanalowej rgcznie. Pozostalg czes¢ wykopu
zasypywac¢ mechanicznie. Koncowa objetos¢ wykopu o sumarycznej migzszosci 1,0 m, liczac
od powierzchni terenu, nalezy zasypywaé warstwami z jednoczesnym ich mechanicznym
zaggszezeniem, az do uzyskania wskaznika zaggszczenia W, = 1,0. Przy wykonywaniu
1 zasypywaniu wykopOow nalezy przestrzega¢ postanowien zawartych w normie

przedmiotowej BN-83/8836-02.



4. Proba szczelnosci

Po zamontowaniu kanatow z czg¢$ciowym przykryciem rur minimum 20 cm ponad
wierzch rury i pozostawieniem odkrytych ztaczy, nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci na
eksfiltracje. Probe przeprowadzi¢ odcinkami pomiedzy studzienkami rewizyjnymi.
W przypadku nieszczelnego zlgcza kielichowego rury, ztgcze nalezy wymieni¢ a probe

powtorzyc.

5. Odwodnienie wykopow

Konieczno$¢ prowadzenia robot odwodnieniowych wystepuje w rejonie zalegania
wysokiego poziomu woéd gruntowych. Odwodnienie wykopow wykona¢ za pomocg
iglofiltrow lub drenazu filtracyjnego z rur perforowanych PVC ¢ 0,10 m
w obsypce filtracyjnej. Drenaz uktada¢ ze spadkiem 2% w kierunku studzienek zbiorczych,
ktore nalezy wykona¢é z rur betonowych ¢ 0,6 m i glgbokosci Im
w rozstawie co ok. 30 m na odcinkach prostych oraz w miejscach zmiany kierunku. Wod¢
gruntowg naptywajaca do studzienek odpompowac wykorzystujac pompy przeponowe lub
wirowe zatapialne. Wod¢ z odwodnienia nalezy odprowadza¢ za pomocg tymczasowych
rurociggdéw. uktadanych bezposrednio na gruncie.

UWAGA: Dopuszcza si¢ wprowadzenie odmiennego stosownego systemu odwodnienia
wykopow w zaleznos$ci od doswiadczenia 1 usprzgtowienia wykonawcy robot. Tymczasowe
zasilanie energetyczne agregatow pompowych do odwodnien wykonawca wykona we

wlasnym zakresie w ramach organizacji placu budowy.

4. Uwagi koncowe

Rozwigzania przyjete w projekcie pozwalaja na odprowadzanie wod deszczowych do
miejskiej sieci kanalizacji deszczowe;j.

Roboty prowadzi¢ zgodnie =z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury



z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
rob6t budowlanych Dz.U. Nr.47 z 2003 r.

Wszystkie roboty budowlano — montazowe wykonywac zgodnie
z ,,Warunkami technicznymi wykonania i1 odbioru robot budowlano-montazowych cz. II —
instalacje sanitarne 1 przemyslowe 1 warunki wykonania rurociggow z tworzyw
sztucznych z 1996 r. oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych” wydanymi przez COBRTI INSTAL zeszyt Nr 9. Wszelkie prace wykonaé
zgodnie z projektem, napotkane uzbrojenie zabezpieczy¢.

Prace nalezy prowadzi¢ w sposob zabezpieczajacy interes osob trzecich oraz
bezwzglednie przestrzega¢ obowiazujace przepisy BHP.

W przypadku wystapienia nieprzewidzianych przeszkod nalezy porozumieé sie
z Projektantem.

Wszystkie stosowane materiaty winny mie¢ deklaracje zgodnoSci 1 aprobaty
techniczne. Wobec duzej réznorodno$ci materiatow izolacyjnych, uszczelniajacych
i armatury instalacyjnej na rynku dopuszcza si¢ zastosowanie przez Wykonawceg rob6t innych
materialdw réwnorzgdnych posiadajacych atest i1 aprobaty techniczne po uzgodnieniu
z Biurem Projektow.

Sprawy problemowe w zakresie rozwigzan konstrukcyjnych i materialowych oraz
wykonania detali nalezy uzgodni¢ z Projektantem w ramach nadzoru autorskiego.

Szczegoly nie ujete w niniejszym projekcie zwigzane z wykonawstwem nalezy
realizowa¢ zgodnie z instrukcjami wykonania i1 stosowania, warunkami technicznymi,
obowigzujgcymi normami technicznymi oraz wymaganiami producentow materialow.

Przed przystapieniem do budowy nalezy wytyczyé projektowane budowle i osie
rurociggow zlecajac to zadanie uprawnionemu geodecie.

Po zakonczeniu robdt nalezy wykona¢ dokumentacj¢ geodezyjna powykonawcza.



INFORMACJA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

» BIOZ ¢

Nazwa obiektu : Przebudowa drogi powiatowej 3225P w m. Dobrosolowo

Inwestor : Zarzad Drog Powiatowych w Koninie
ul. Swietojanska 20d
62-500 Konin

Podstawa opracowania :

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku

w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
( Dz. U. Nr 120 poz. 1125)

e Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. ( Dz. U. z 2010 r. Nr 243
p0z.1623) z p6Zniejszymi zmianami

Opracowat Sprawdzit

mgr inz. Dariusz Rogowski mgr inz. Arkadiusz Chattas



7.

Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Zawartos¢ opracowania

Podstawa opracowania
Zakres robo6t dla zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji obiektow
Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Elementy zagospodarowanie terenu moggce stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi

Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych oraz wskazanie
srodkow zapobiegajacych niebezpieczenstwom

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikdéw przed przystapieniem do realizacji
robot szczeg6lnie niebezpiecznych

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom w strefach

szczegolnego zagrozenia zdrowia



OPIS TECHNICZNY

do informacji na temat bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. Podstawa opracowania

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 203 roku w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz.U.Nr 120 poz. 1125)

e Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. ( Dz. U. z 2010 r. Nr 243 po0z.1623)
z pdzniejszymi zmianami

2. Zakres i kolejnos¢ roboét calego zamierzenia inwestycyjnego.
Zakres rob6t obejmuje budowe sieci kanalizacji deszczowe;.

Kolejnos¢ robot:

- prace ziemne — wykopy pod sie¢ kanalizacji deszczowej,

- wykonanie podsypek piaskowych pod rurociagi,

- posadowienie rurociaggow, studzienek,

- zasypanie wykopOw z zageszczeniem,

- wykonanie prac porzadkowych przywracajacych teren do stanu pierwotnego.

3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.
Na terenie istnieje sie¢ ulic miejskich oraz zabudowa mieszkaniowa.

4. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

- prace ziemne zwigzane z zabudowa studzienek kanalizacyjnych 1 wpustow deszczowych.
- wykopy liniowe pod projektowang sie¢ kanalizacji deszczowej,

5. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych

- podczas robot ziemnych przy wykonywaniu sieci kanalizacji deszczowej,
niebezpieczenstwo obsunigcia si¢ ziemi,

- podczas robot ziemnych przy wykonywaniu zabudowy studzienek kanalizacyjnych
1 wpustow deszczowych, niebezpieczenstwo obsunigcia si¢ ziemi,

- niebezpieczenstwo urazoéw mechanicznych podczas montazu studzienek kanalizacyjnych,
separatora, wpustow deszczowych z zastosowaniem dzwigu.

6. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow:

- instruktaz og6lny przed przystgpieniem do robot budowlanych na placu budowy,



- instruktaz stanowiskowy przed rozpoczg¢ciem robot niebezpiecznych
(niebezpiecznych wykopach ponizej 2,0 m, w strefie pracy dzwigu budowlanego)
- szkolenia udokumentowane na pismie przez prowadzacego szkolenie i szkolonego.

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia:

- wlasciwe wykonanie obudowy wykopow,

- oznakowanie robot i stref prowadzenia prac niebezpiecznych,

wykonywanie prac niebezpiecznych w zespotach min. 2 osobowych,

- zapewnienia dostgpnosci do telefonu w biurze Kierownika Budowy w celu powiadomienia
stuzb ratowniczych.



